TEHNICKE KARAKTERISTIKE

MOTOR
Hladenje
Snaga

Cilindara/Zapremima
MJENJAC

Max. brzina

Inversor naprijed-natrag

KOCNICE

PRIKLUUUENO VRATILO
Prednja hidr. i pr. vratilo
HIDRAULIKA

Podizna sila

Kapacitet pumpe
Daljinski hidr. izvodi
DIMENZIJE

Duljina

Visina

Sirina

TeZina

Standardne gume

tip

o/min

KN

I/min

kg
straznje

prednje

7210 AGROTRON TTV 7230 AGROTRON TTV 7250 AGROTRON TTV

DEUTZ COMMON RAILTCD 6.1 LO6 4V Tier 4i

Vodeno
151/205 178/242 190/258
6/6057 6/6057 6/6057

S-MATIC HEAVY DUTY bezstupanjska transmisija
s manualnom / automatskom / PTO funkcijom

40; opcija 50 (ukljuCuje kompresor); max. brzina do 60

elektrohidraulicki POWERSHUTTLE

na straznjem mostu; opcija prednje suhe diskosne kocnice

540/540E/1000/1000E
opcija
3-zglobna poteznica kat. Ill sa sustavom brzog kopcanja (kuke i kugle)

10000
120 "load-sensing" sustav; opcija 160

4 straznja dvoradna s regulatorom protoka; opcija 5 straznjih dvoradnih

7210 AGROTRON TTV 7230 AGROTRON TTV 7250 AGROTRON TTV
4933 4933 4933
3050 3050 3050
2550 2550 2550
8200 8200 8200
650/65R42 650/65R42 650/65R42
540/65R34 600/70R30 600/70R30



