
 
 

 
- = nije moguće 

Model KM    
230 FP 

KM   270 
FP 

KM       
2940 FP-V 

KM      
3140 FP-V 

KM      
3340 FP-V 

KM   310 
FZ 

KM    
167 

KM     
187 

KM         
187 KC 

KM         
225 

KM            
225 KC 

KM                 
262 

KM                          
292 

KM                               
310 TL 

Dimenzije i masa 
Radna širina (m) 2,20 2,55 2,86 3,06 3,26 3,06 1,65 1,85 2,20 2,55 2,85 3,06 
Transportna širina (m) 2,14 2,50 2,78 3,00 3,20 3,00 1,65 1,70 1,90 1,60 1,64 
Širina hvataljke 0,95 0,70-1,10 1,20-1.40 1,40-1,75 1,10-1,35 0,75 0,85 1,00 0,90 1,65 1,85 1,95 
Transportna dužina (m) 1,41 1,29 1,65 1,40 3,20 3,38 3,73 4,7 4,9 1,9 
Masa (kg) 603 726 846 874 907 910 440 524 644 610 730 763 775 1105 
Potrebna snaga 
Potrebna min. snaga (kW/KS) 36/49 48/65 55/75 22/30 29/40 40/54 36/50 50/68 53/72 60/82 
Način priključenja 
Kategorija priključenja Kat II Kat I + II Kat II Kat II + III 
Broj bubnjeva 2 4 2 4 
Broj sečiva na bubnju 4 3 4 3 
Gnječilica ₋ ○ • ○ • ₋ 
Bezstepeno podešavanje visine • ₋ 
Brza zamena sečiva • 
Granični diskovi hvataljki ○ • ₋ ○ ₋ ○ 
Spoljni izvodi hidraulike i kardansko priključno vratilo 

Potrebni spoljni izvodi hidraulike ₋ 1 × EW ₋ 
1 × EW, 
2 × DW 

Potreban br. obrtaj. kardanskog priključnog 
vratila (obrt./min) 1000 540 1000 
Kardansko priključno vratilo sa slobodnim 
hodom • 



• = serijski 
⁰ = opciono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


