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effizienz x 3
kräftiger, sparsamer, 
umweltfreundlicher
in der neuen Profi serie von steyr steckt die beste technologie, 
die es gibt. Die wendigen kraftpakete erfüllen härteste 
anforderungen und sind dennoch extrem sparsam und 
umweltfreundlich. absolute Profi-maschinen, die jetzt noch 
höhere Produktivität und ein nochmals gesteigertes kosten-/
nutzenverhältnis garantieren.  

Denn ab sofort sind alle steyr Profi modelle mit der neuesten ecotech 

motorentechnologie ausgerüstet. Und die bringt deutlich mehr leistung bei 

reduziertem verbrauch und niedrigeren emissionswerten. Die Common-rail-

turbodieselmotoren sind jetzt noch sparsamer und erfüllen die eU abgas-

grenzwerte der stufe iii B. Die neuen steyr Profi und Profi Classic modelle 

verbinden das angenehme mit dem nützlichen, um jeden Job mit maximaler 

effizienz zu erledigen.

steyr hält, was sie sich von tradition und Qualität, aber auch von Innovation 

versprechen. 

*nicht erhältlich für Profi Classic

Die neue Profi 
Serie rechnet sich 
noch besser:

ecotech für reduzierten 
Dieselverbrauch bei mehr 
Leistung und weniger Emissionen 
(Stufe III B)

Power Plus für bis zu 28 PS 
Mehrleistung

Auswahl an Getriebeoptionen 
für jeden Bedarf und 
Anwendungszweck

Steyr SK3 Kabine auch als 
Niedrigdachkabine mit optimierter 
Sicht und verbessertem Komfort 
erhältlich

Optionale Fronthydraulik und 
Frontzapfwelle für erhöhte 
Produktivität

Fronthydraulikmanagement für 
automatisierten Frontbetrieb
(nicht erhältlich für Profi Classic)

Steyr SZ Lader mit integrierter 
Steuerung passt ideal zu jedem 
Profi Modell 

PROFI



Profi ecotech 
beste rundumsicht, 
höchster Komfort

Die perfekte 
Arbeitsumgebung

Steyr SK3 Luxuskabine

Serienmäßiges Hochsicht-
Dachfenster für sichere 
Frontladerbedienung

Große Türen und rutschfeste, 
beleuchtete Stufen auf 
beiden Seiten

Bequemer, drehbarer Fahrersitz

Vollwertiger Beifahrersitz*

Serienmäßige Klimaanlage, 
auf Wunsch mit automatischer 
Temperaturregelung

Geräuschpegel in der Kabine 
weniger als 71 dB(A) 

Auf Wunsch mit gefederter 
Kabine lieferbar

Kabine auch in Niedrigdachaus-
führung erhältlich
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typisch für einen steyr traktor, wird seine erstklassige Qualität 
bereits bei der kabine fühl- und erlebbar. hier mündet die 
langjährige erfahrung der steyr ingenieure in einer perfekten 
verbindung von form und funktion. Die sk3 luxuskabine 
wurde für die Profi serie entwickelt. sie besticht durch edles 
Design und höchsten komfort und ist auch in einer niedrigdach-
version erhältlich: absolut unverwechselbar, ein echter steyr.

rUndUmverglasUng Und HocHsIcHtfenster. Wer die kabine des Profi 

oder Profi Classic durch den weit öffnenden einstieg betritt, genießt beste 

Perspektiven. Durch die vier-säulen-konstruktion ist die kabine allseits von 

einteiligen, rahmenlosen Glaskomponenten umgeben, die im unteren teil leicht 

nach innen gebogen sind. Das bedeutet nicht nur zusätzliche festigkeit für 

kabine und tür, sondern schafft auch eine Geräumigkeit, die in dieser klasse 

einzigartig ist. Durch die hervorragende rundumsicht haben sie ihren 

arbeitsbereich jederzeit voll im Blick, sogar nach oben durch das serienmäßige 

hochsichtfenster im Dach können sie die Bewegungen des frontladers verfolgen.

gefederte KabIne. für noch mehr luxus und fahrkomfort auf der straße, im 

Wald oder am feld ist der neue steyr Profi auf Wunsch auch mit einer gefederten 

kabine lieferbar. Diese option ist eine ideale ergänzung für den täglichen 

Dauereinsatz in kommunen, Betrieben und größeren land- und forstwirtschaften 

oder für gesundheitlich sensible Personen.

Immer eIn KüHler Kopf. Die serienmäßige klimaanlage sorgt in jedem Profi 

oder Profi Classic selbst in der größten hitze zuverlässig für einen kühlen kopf, 

angenehme temperaturen und gute sicht. Die speziellen technostat-filter halten 

auch die angesaugte frischluft frei von Partikeln. auf Wunsch kann die 

klimaanlage auch mit einer automatischen temperaturregelung ausgestattet 

werden.

*) je nach länderspezifischen gesetzlichen vorschriften und spezifikationen
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Bis zu 10 leuchten machen die nacht zum tag.

ein perfektes arbeitsklima – das standard-klimapaket ist optional 
auch mit automatischer temperaturregelung erhältlich.

1

2

Profi ecotech komfort.

Die kabine bietet eine vertikale und horizontale Panoramasicht, die in dieser 

klasse einzigartig ist. mit dem standardmäßigen steyr multicontroller liegen alle 

schlüsselfunktionen bequem in der hand. Zusätzlich zu fahrgeschwindigkeit, 

Powershift, Powershuttle und hubwerk, ermöglicht er auch Zugriff auf die  

easy-tronic-funktionen zum Programmieren von vorgewendesequenzen oder 

Durchflussraten und Zeitschaltungen für Zusatzgeräte.

Profi Classic ecotech komfort.

Das niedrigdach ist hier ebenso serienmäßig wie die klimanlage und der luftge-

federte fahrersitz. alle Bedienelemente sind ergonomisch angeordnet, so dass sich 

alle funktion intuitiv und präzise steuern lassen. Wie die Profi modelle sind auch 

die Profi Classic modelle auf Wunsch mit gefederter kabine und gefederter 

vorderachse lieferbar.

1

2

3 4

3

4



steyr Profi und Profi Classic traktoren sind extrem einfach zu 
bedienen. einfach einsteigen und sich wohl fühlen. alle 
steuerungen und instrumente sind nach den neuesten 
erkenntnissen aus ergonomie und Design gestaltet. sie 
erlauben volle konzentration auf das Wesentliche und tragen 
so zu verbesserter Produktivität und sparsamkeit bei.

1extrem einfach  
in der Bedienung

Der steyr multicontroller:

5 schlüsselfunktionen  
in nur einem hebel.
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Bedienung 
Zusatzsteuergeräte

Konstante Motordrehzahl oder 
Easy-Tronic-Vorgewende-Management Aktivierung

Shuttle 
vorwärts/rückwärts

Powershift Bedienung

EHR Hubwerk Schnelleinzug

2
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4 profI classIc – bestens gerüstet für WIrtscHaftlIcHKeIt. abhängig 

von der Wahl des Getriebes, bietet der Profi Classic zwei unterschiedliche schalt-

hebelanordnungen, die beide so intuitiv angelegt sind, dass man sie sofort im Gefühl 

hat: entweder als 2-stufiger hi/lo Powershift für das 24 x 24 Getriebe oder als Gas-

hebel mit integrierter Powershift steuerung für die 16 x 16 version. in beiden fällen 

wird man die Produktivitätssteigerung spätestens dann zu schätzen wissen, wenn 

man das Profi lastschaltgetriebe zum ersten mal selbst in der Praxis bedient hat.

der profI mUltIcontroller. ist bedienerfreundlich rechts in die verstellbare 

armlehne des fahrersitzes integriert. sechs Grundfunktionen des traktors befinden 

sich somit in unmittelbarer reichweite.

 

IntUItIves Kontroll-paneel Icp. Dieses multifunktionstastfeld ist ebenfalls 

in die rechte armlehne integriert und ermöglicht die einfache steuerung aller 

wichtigen traktorfunktionen wie hydrauliksystem, Zapfwelle(n), allrad und 

Differentialsperren, vorgewende-management und vieles mehr. Der traktor- und 

leistungsmonitor liegt integriert in der rechten a-säule im natürlichen Gesichtsfeld 

des fahrers und liefert die wichtigsten leistungsinformationen auf einen Blick.

Profi – Der traktor- und leistungsmonitor sind in die rechte a-säule integriert. sie liefern 
bei allen Profi modellen informationen über Geschwindigkeit, Öldurchflussraten und Zeitschaltungen 
für Zusatzgeräte, treibstoffverbrauch und einstellungen für das front- und heckhubwerk.

Profi – optimiertes leistungsmanagement mit dem Profi multicontroller – 
das modernste kontrollsystem mit integriertem iCP – intuitivem kontroll Paneel.

Profi Classic – instrumentenpaneel mit integriertem leistungs-monitor

Profi Classic – Pure funktionalität für perfekte steuerung und kontrolle

1

2

3

4

3

Alles unter 
Kontrolle:

Alle Steuerungen leicht erreichbar

Logisch funktionale Gruppierung der 
Steuerelemente

Multicontroller Funktionen:
• Shuttle vorwärts/rückwärts
• Schalter Lastschaltstufen/

Powershift
• Hydraulische Zusatzsteuergeräte 
 Nr. 1 und 5
• Hubwerk Schnellverstellung
 heben/senken
• Konstante Motordrehzahl oder 
 Easy-Tronic-Vorgewende-
 Management Aktivierung

Instrumenten-Paneel und 
Leistungsmonitor bei der Profi Serie 
in die A-Säule integriert

ICP – mit dem intuitiven 
Kontroll-Paneel werden wichtige 
Traktorfunktionen einfach über ein 
zentrales Tastfeld gesteuert
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profi motoren – sparsam, 
langlebig und leistungsstark
Die Profi und Profi Classic Traktoren werden von umweltfreundlichen Turbodieselmotoren mit ecotech 
Technologie angetrieben. Die ladeluftgekühlten Vierventil-Motoren mit 4,5 oder 6,7 Liter Hubraum 
zeichnen sich durch enorme Leistung und hohe Elastizität bei geringen Drehzahlen aus, produzieren 
um bis zu 90 % weniger emissionen und reduzieren den Treibstoffverbrauch deutlich. Damit sparen 
die neuen Profi ecotech Motoren eine Menge Kosten und entsprechen selbstverständlich der 
Stufe III B Richtlinie der EU.
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motor

adBlue Zusatztank (37 liter)

steuereinheit

A

B

motor

sCr katalysator

C

D

steyr ecotecH – verbesserte leIstUng, redUzIerter dIesel-

verbraUcH. für die zukunftweisende ecotech technologie sprechen drei über-

zeugende argumente: 

 Kosteneffizienz 

 produktivität und die einfache Handhabung 

 die extrem reduzierten emissionswerte kommen 

 dem ökologischen bewusstsein moderner betriebe entgegen 

Diese enormen vorteile sind das resultat des neu entwickelten sCr abgaskata-

lysesystems. Dabei wird eine exakt auf die jeweiligen einsatzbedingungen abge-

stimmte menge adBlue in atomisierter form in den abgasweg eingebracht. Der 

katalysationsprozess wandelt die giftigen stickoxide in stickstoff und Wasser um 

und bewirkt zugleich eine effizientere verbrennung. Daher sind die Profi und Profi 

Classic ecotech motoren leistungsfreudiger, elastischer und umweltfreundlicher als 

herkömmliche Dieselmotoren. Und natürlich weitaus sparsamer! 

poWer plUs. kann bei Bedarf – über die nominalleistung hinaus – bis zu 28 Ps 

extra mobilisieren, um beispielsweise die Zapfwellendrehzahl trotz unterschiedlicher 

bearbeiteter flächen und wechselndem terrain durch mehr leistung konstant zu 

halten. sobald die Drehmomentlast durch erhöhte anforderungen an der Zapfwelle 

steigt, regelt Power Plus automatisch die motorleistung entsprechend nach. Dadurch 

steigen wiederum die Produktivität und die Qualität der geleisteten feldarbeit. Diese 

technologie steht auch für den transport- und hydraulikbetrieb zur verfügung.

speed plUs. ermöglicht die voreinstellung von ein oder zwei motordrehzahlen, die 

in der folge exakt eingehalten werden, um etwa während des Ballens, des sprühens, 

des Präzisions-säens oder während anderer sensibler arbeiten eine durchgehend 

konstante Zapfwellendrehzahl zu garantieren. Diese voreinstellung wird durch easy 

tronic beim automatischen Wenden kurz außer kraft gesetzt, aber sofort wieder 

übernommen, sobald der Profi die nächste reihe beginnt.
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ecotech – die 
umweltfreundliche 
Motorentechnologie:

4- und 6-Zylinder Turbodiesel 
mit Ladeluftkühlung

Common-Rail Dieseltechnologie 
mit 110 bis 140 PS nach 
EU Norm Stufe III B

Elektronisches Treibstoff-
Management

4-Ventil Querstrom Zylinderkopf

Power Plus liefert bis zu 28 PS mehr 
Leistung während Zapfwellen-, 
Hydraulik- und Transportarbeiten

Speed Plus für konstante, 
belastungsunabhängige 
Motordrehzahl
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Befüllung des adBlue tanks (wässrige harnstofflösung)

steuerung von PowerPlus und speedPlus

1

2

2

+
2
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180

160

140

p
s

U/min

120

100

80

60

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

+ ps mit epm

Leistungskurve 6125 PROFI:

1

1. maximalleistung 
mit motorleistungs-
management

2. maximalleistung 
ohne motorleistungs-
management

2



effizienz wurde bei der entwicklung der steyr Profi Getriebe an 
erster stelle gereiht. Diese Getriebe sind je nach ausführung 
immer mit Powershuttle ausgestattet, wobei zwischen 2-fach 
und 4-fach lastschaltung gewählt werden kann. Bei der 4-fach 
lastschaltung können bis zu 8 (16 x 16 Gang Getriebe) oder 9 
stufen (17 x 16 Gang Getriebe) im straßenbetrieb automatisiert 
geschaltet werden.

steyr poWer-2. Der zweistufige Powershift mit 24 x 24 Gängen in drei Ge-

schwindigkeitsbereichen von je vier Gängen ist das standardgetriebe beim Profi 

Classic. Die drei Bereiche sind optimiert für harte Pflugarbeiten, hohe Beweglichkeit 

beim arbeiten mit einem lader und schnelle transporte auf der straße.

profi getriebe für 
härteste ansprüche

1

2

Gute auswahl an Getrieben. steyr Power-2, 2-stufiges Powershift mit 24 x 24 Gängen in drei 
Geschwindigkeitsbereichen oder …

... auf Wunsch das steyr Power-8 semi-Powershift-Getriebe mit 16 x 16 Gängen bei 40 km/h 
und 17 x 16 Gängen bei 50 km/h

1

2



17 x 16 50 Km/H getrIebe oder 40 Km/H eco-getrIebe. Das steyr Power-8-

Getriebe ist mit einem 17. vorwärtsgang erhältlich, der bis zu 50 km/h auf der 

straße erlaubt und eine kraftsparenden direkten Durchtrieb im Getriebe darstellt. 

alternativ kann aber auch die eco-version für kraftstoffsparende, aber immer noch 

flotte 40 km/h gewählt werden.

16 x 16 oder 24 x 24 Gang-Getriebe sind optional auch als kriechganggetriebe 

erhältlich, mit dem sich Geschwindigkeiten von nur 190 m/h realisieren lassen.
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steyr poWer-8. Das vollsynchronisierte Powershift/Powershuttle Getriebe 

schaltet seidenweich und verlustfrei und verfügt über eine elektronische 

schaltstufenüberwachung. Die kupplung muss nur beim schalten vom 8. auf den 

9. Gang getreten werden. ansonsten schaltet die steyr matik in abhängigkeit von 

Geschwindigkeit und last automatisch innerhalb der acker- und straßengruppe.

Leistung, 
effizient auf den 
Boden gebracht:

Getriebe exakt auf jede 
Anforderung abstimmbar

Mühelose PowerShuttle-
Bedienung über Tasten am 
Multicontroller oder über 
den Shuttle-Hebel

Steyr Power-8 kupplungsfreies 
Schalten in 2 Geschwindig-
keitsbereichen

Alle Getriebekomponenten 
extrem robust und langlebig

Anzeige der Getriebestellung 
auf LCD-Schirm an der Konsole 

50 km/h Antriebsoption

40 km/h ECO Getriebeoption

Kriechganggeschwindigkeit 
bis zu 190 m/h (18.4R38)

4

3

Um die richtung zu ändern, einfach den Powershuttle hebel umlegen oder … 3

... den Powershuttle-knopf auf dem multicontroller drücken.4
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steyr Profi Zapfwelle für 
maximale flexibilität
Die Zapfwelle der steyr Profi und Profi Classic traktoren läuft mit 
drei wählbaren Drehzahlen und verfügt über eine sparschaltung 
zur minimierung des Dieselverbrauchs. Um die kraft der Profi 
modelle vorne und hinten simultan – zum Beispiel mit einem 
kombinierten front/heckmähwerk – einzusetzen, ist ein front-
hubwerk mit frontzapfwelle als option erhältlich. auf diese Weise 
lassen sich mit zwei verschiedenen Zusatzgeräten vorne und 
hinten auch mehrere arbeitsgänge in einem einzigen Durchgang 
erledigen.

HocHleIstUngs-profI-zapfWelle. Die Zapfwellen-einheit arbeitet völlig 

unabhängig und wird direkt vom motor angetrieben, um leistungsverluste durch 

das Getriebe auszuschließen. Die ölgekühlte mehrscheibenkupplung garantiert die 

problemlose Zuschaltung der Zapfwelle unter allen lastbedingungen. Die Zapfwelle 

ist wahlweise mit 6er oder 21er verzahnung erhältlich.

sanftanlaUf für scHWere zUsatzgeräte. Die soft start funktion stellt 

sicher, dass das Drehmoment beim erstmaligen Zuschalten der Zapfwelle sanft 

verzögert und gleichmäßig bis zum maximum gesteigert wird, sobald die sensorik 

eine zu große anlaufträgheit erkennt. andererseits verhindert eine hydraulische 

Bremse, dass leichte Zusatzgeräte beim abschalten der Zapfwelle nicht überdrehen. 
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Effiziente Übersetzung 
der Motorleistung:

Neu: Zapfwelle mit drei Geschwindig-
keiten 540/540E/1.000 U/min bei 
abgesenkter Motordrehzahl

Neu: Sparzapfwelle mit drei Geschwin-
digkeiten 540E/1.000/1.000E U/min 
optional für alle Profi Modelle von 125 
bis 140 PS

Soft Start Management

Anzeige der Zapfwellendrehzahl 
am Instrumentenbrett

Wegzapfwelle auf Wunsch

Automatische Zu- und Abschaltung 
beim Betätigen des Hubwerks

Ölgekühlte Mehrscheibenkupplung 
für maximale Lebensdauer

Außensteuerungen für die Zapfwelle an 
beiden Traktorseiten

Frontzapfwelle mit integriertem 
Fronthubwerk auf Wunsch lieferbar



1

2

3

A

B

C

aUtomatIscHe zUscHaltUng. Das Zapfwellen-management erlaubt die automa-

tische Zu- und abschaltung der Zapfwelle je nach Position des anbaugerätes. Beim 

anheben schaltet sich der antrieb ab und beim absenken erfolgt automatisch der 

Wiederanlauf. eine fahrgeschwindigkeitsabhängige Wegzapfwelle ist ebenfalls lieferbar 

und erleichtert beispielsweise sprüharbeiten oder kann für den Zusatzantrieb von 

spezialanhängern benutzt werden.

benUtzerfreUndlIcHe steUerUng. Die kabinensteuerungselemente der 

heck- und frontzapfwellen sind farbcodiert und übersichtlich innerhalb der rechten 

konsole gruppiert. Die außenbedienung erfolgt ergonomisch am heck des traktors. 

Wellendrehzahl, motordrehzahl und fahrgeschwindigkeit sind auf dem instrumen-

tenpaneel jederzeit bequem ablesbar.

doppelt prodUKtIv mIt frontHUbWerK Und frontzapfWelle. alle steyr 

Profi und Profi Classic modelle sind auf Wunsch mit einem voll integrierten anbauraum 

für frontgeräte lieferbar. Das fronthubwerk ist mit zwei Doppel-hydraulikzylindern 

ausgestattet. Die Position kann zum bodennahen arbeiten – zum Beispiel beim 

mähen – auf schwimmstellung eingestellt werden. Wird das fronthubwerk nicht be-

nötigt, kann das Gestänge angehoben werden, um die Wendigkeit zu verbessern. Die 

frontzapfwelle überträgt die volle motorleistung bei einer Drehzahl von 1.000 U/min 

bei nur 1.893 motorumdrehungen wo auch die maximale motorleistung zur verfügung 

steht. für hydraulisch betätigte Geräte sind bis zu 4 schnellkupplungen verfügbar.

Zapfwellensteuerung in der kabine

hinteres Zapfwellen-management

frontzapfwelle

heckzapfwelle

1

A

Zapfwellendrehzahl-einstellung

frontzapfwelle und fronthubwerk sind 
ideal auf einander abgestimmt

2

3

B

C

13

Z
a

P
f

W
e

l
l

e



hubwerk und Zusatzsteuergeräte der steyr Profi und Profi Classic 
modelle werden von einer hochmodernen oCls (offener 
Ölkreislauf) oder CCls-hydraulik (geschlossener Ölkreislauf) mit 
einer förderleistung von bis zu 80 oder 113 l/min angetrieben. 
Dieses system garantiert volle leistung zur richtigen Zeit am 
richtigen ort. an jedem Zusatzsteuergerät stehen im Bedarfsfall 
bis zu 95 l/min bereit. anbaugeräte mit eigener hydrauliksteuerung 
lassen sich direkt an die Power-Beyond-Platte anschließen. Und 
dank der übersichtlichen anordnung der Bedienelemente erfolgt 
die steuerung der hubwerke intuitiv, mühelos und sicher.

flexIbIlItät mIt bIs zU vIer zUsatzgeräten. mit anschlüssen für bis zu 

vier Zusatzgeräte erfüllen die steyr Profi und Profi Classic modelle simultan eine 

vielzahl von anforderungen. Die anschlusssteuerung erfolgt beim Profi Classic 

mechanisch und beim Profi elektrisch. Der optionale frontlader kann über den in 

der armlehne integrierten kreuzschalthebel bequem und effektiv gesteuert werden.

eleKtronIscHe zUgKraftregelUng für nocH meHr leIstUng. Das 

Bedienelement für die elektronische heckhubwerksregelung (ehr) ist in die rechte 

Bedienkonsole integriert. alle hauptfunktionen können über den multi-controller iii 

abgerufen werden. Die automatische Zugkraftregelung ermöglicht durchschnittlich 

5 % mehr traktion bei der Bodenbearbeitung.

scHnelles Und eInfacHes anKoppeln. Das robuste Gestänge des Profi 

hubwerks lässt sich ohne Werkzeug an verschiedenste Zusatzgeräte anpassen. Die 

ausgezeichnete sicht vom fahrersitz auf den Unterlenker und die bequem zu-

gänglichen außensteuerungen der hydraulik machen selbst häufige Gerätewechsel 

extrem einfach. eine vielzahl von anhängerkupplungen bis hin zur höhenverstellbaren 

automatischen Bolzenkupplung oder einer k80 kupplungskugel macht den steyr 

Profi zum idealen Zugpferd für jeden anhänger und jede Ballenpresse.  

frontHUbWerKs-management – Ideal In KombInatIon mIt der 

frontzapfWelle. Das fronthubwerk mit einer maximalen hubkraft von bis zu 

3.100 kg ist mit zwei doppelt wirkenden hydraulikzylindern ausgestattet. Die 

Position des neuen, optimierten hubwerksgestänges kann zum bodennahen 

arbeiten bei-spielsweise mit einem mäher auf schwimmstellung eingestellt werden. 

für hydrau-lisch betätigte Geräte stehen bis zu vier schnellkupplungen bereit.

14
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Profi hubwerk 
mit leistungsstarker 
Hydraulik
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Dynamische schwingungsdämpfung für noch mehr komfort und sicherheit. Das system verhindert 
zuverlässig das aufschaukeln von schweren anbaugeräten bei höheren Geschwindigkeiten.

Das kraftvolle heckhubwerk mit seiner hubleistung von 7.864 kg kommt auch mit schwersten 
anbaugeräten bestens zurecht.

A

B

Sicherheit mit 
schweren 
Anbaugeräten:
Höchste Hubkraft auch für 
schwerste Geräte

Bis zu 113 l/min Durchflussrate 
durch Pumpe mit variabler 
Förderleistung (CCLS)

Bis zu 95 l/min für einzelne 
Geräte verfügbar

Power-Beyond-Platte für größere 
Geräte auf Wunsch lieferbar

Unabhängige Lenkpumpe mit 
35 oder 40 l/min Förderleistung

Anschlüsse für bis zu vier Zusatzgeräte

EHR – Elektronische 
Hubwerksregelung hinten

Elektronische Ladersteuerung über 
Kreuzschalthebel in der Armlehne

Dynamische Schwingungsdämpfung 
federt Anbaugeräte bei hohem 
Tempo ab

Außenbedienung des Hubwerkes 
am Kotflügel

Elektronische Fronthydraulik (EFH) für 
erstklassige Mähleistung
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iCP – intuitives kontrollpaneel 

alles unter Kontrolle.
ehr fronthubwerk heben/senken

konstante motordrehzahl

eco-lüfter

steyr-matik feld- und strassen-modus

allrad- und Differenzialsperrenmanagement

vorderachsfederung

heckzapfwellen-management

schlupfregelung

easy-tronic-vorgewende-management

schwingungstilgung hubwerk

s-Guide (falls eingebaut)

ehr Positionskontrolle

ehr lageregelung

ehr heckhubwerk heben/senken

frontzapfwelle ein/aus

heckzapfwelle ein/aus

schlupfregelung

Durchflussmengen- und Zeitsteuerung für 
Zusatzsteuergeräte

frontkraftheber hubbegrenzung

hubhöhenbegrenzung

senkdrossel heckhubwerk

ehr-empfindlichkeit

senkdrossel fronthubwerk
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konstante motordrehzahl oder easy-tronic-
aktivierung

ehr heckhubwerk heben/senken

Bedienung Zusatzsteuergerät

shuttle vorwärts/rückwärts

schalter für lastschaltstufen

s-tech 700 monitor

steuerung für Zusatzsteuergeräte 

hydraulikmotor- und Zeitsteuerung 

kreuzschalthebel für bis zu 4 
Zusatzsteuergeräte

iCP-intuitives kontroll-Paneel

absenkposition fronthubwerk
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Die praktische außenbetätigung am kotflügel von Zapfwelle, hubwerk und 
dem ersten steuergerät ermöglicht ein sicheres und einfaches ankuppeln 
und einstellen von anbaugeräten.

A



+5.99 cm
-4.49 cm

naHtlos IntegrIerte vorderacHsfederUng. Die ausstattung mit einer 

vorderachsfederung wurde bereits in der konstruktion des steyr Profi berück-

sichtigt. Der Doppelzylinder ist mit einem großen Druckspeicher verbunden, der 

einen kontrollierten federweg von 105 mm ermöglicht. Zwar sind für alle 6-Zylinder-

modelle auf Wunsch vorderachsen der klasse 4 erhältlich, die auch schwere front-

hubwerkseinsätze dauerhaft ohne federung wegstecken. aber eine vorderachs-

federung erhöht dennoch den fahrkomfort und bewirkt eine um bis zu 5 % bessere 

traktion bei der Bodenbearbeitung.

mInImaler WendeKreIs für maxImale WendIgKeIt. Die schlanke 

motorbauweise ermöglicht bei der Profi und Profi Classic serie einen unglaublichen 

radeinschlagwinkel von 55 Grad. Zusammen mit dem nachlaufwinkel von 

12 Grad und den mitgelenkten kotflügeln ergibt sich ein minimaler Wendekreis, 

mit dem der Profi auch auf engstem raum voll manövrierfähig bleibt.

pure Kraft 
feinfühlig entfaltet.

1

2

für noch engere Wenderadien sind alle Profi und Profi Classic modelle 
mit mitlenkenden kotflügeln aufrüstbar.

allrad- und Differentialsperren-management. Die traktionskontrolle steuert den 
allradantrieb und sperrt automatisch das Differentialgetriebe abhängig von Geschwindigkeit, 
einschlag- und hubwerkswinkel.

2

1
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4,04 m* 

Die enorme leistung der steyr Profi und Profi Classic modelle lässt sich in überaus feinfühliger und 
komfortabler Weise zu Boden bringen. Denn neben einem aktiven traktions-management verfügen 
Profi traktoren auch über viele andere hilfen zur optimierung des lenk- und Bremsverhaltens in 
jeder denkbaren situation. mit einem steyr Profi ist man deshalb auf der straße ebenso wie auf 
dem feld, im Wald, in steilem Gelände oder auf engen höfen immer mit größter Wendigkeit und 
maximaler sicherheit unterwegs.



Die Profi 
Technologie 
von morgen:

Extrem robuste, 
einteilige Vorderachse

Klasse 4 Frontachsen für 
6 Zylinder Modelle erhältlich

Optional gefederte Vorderachse 
für mehr Traktion und Komfort 

Allrad-Bremssystem auf Wunsch

Steyr Opti Stop mit automatische 
Allrad-Aktivierung

Pneumatische und 
hydraulische Anhängerbrems-
anlagen auf Wunsch

Optionales S-Guide 
Lenksystem mit GPS-Kopplung

Quick Turn Servolenkung mit 
automatischem Vollausschlag

Steckachse für maximale 
Spurweitenflexibilität erhältlich

Große Auswahl an 
Anhängerkupplungen  
und Zugvorrichtungen

17

serIenmässIge extra-sIcHerHeIt dUrcH steyr optI stop. sobald bei 

den Profi oder Profi Classic modellen die Bremse betätigt wird, aktiviert eine feder-

getriebene kupplung automatisch den allradantrieb, so dass die Bremskraft auf alle 

vier räder verteilt wird. Dadurch ist der traktor im normalbetrieb leichter steuerbar 

und gewinnt vor allem in schwierigem Gelände oder bei schlechter Witterung enorm 

an sicherheit.

zUverlässIg bremsen aUcH beI HoHen gescHWIndIgKeIten. alle Profi 

und Profi Classic modelle sind mit flüssigkeitsgekühlten hochgeschwindigkeits-

scheibenbremsen und mit zusätzlichen luftdruck-Bremsanlagen lieferbar. Das 

bringt vor allem schwerlast-straßentransporte mit höheren Geschwindigkeiten 

zusätzliche sicherheit. für schwere anhänger sind pneumatische und hydraulische 

Zusatz-anlagen erhältlich, die unter allen Bedingungen rasch und zuverlässig 

bremsen.

s-gUIde lenKsystem für aUtomatIscHe präzIsIonssteUerUng. Das 

optional lieferbare s-Guide lenksystem mit GPs-kopplung übernimmt automatisch 

und zentimetergenau die spursteuerung auf dem feld. Das system führt den traktor 

in exakt parallelen spuren über das feld, egal ob geradeaus, in kurven oder auf 

unebenem Gelände und beherrscht auch alle Wendemanöver. s-Guide steigert die 

Qualität und Produktivität der feldarbeit und macht unabhängig von meteorologischen 

sichteinschränkungen und tageslicht.
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www.steyr-traktoren.com
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Der steyr sZ frontlader. 
präzise, schnell und einfach.
Die exklusiv für steyr traktoren entwickelten sZ-frontlader sind hochleistungswerkzeuge, die perfekt 
auf den einsatz mit den steyr Profi und Profi Classic modellen abgestimmt sind. steyr sZ frontlader 
zeichnen sich durch höchste Präzision, schnelles ansprechverhalten und einfachste handhabung aus 
und tragen so zu einer deutlichen Produktivitätssteigerung bei. Bei allen Profi modellen, die ab Werk für 
den einsatz mit frontladern geliefert werden, sind die erforderlichen anbauräume und hydraulikleitungen 
bereits vorhanden. aber auch die nachträgliche ausrüstung mit einem steyr sZ lader ist bei allen Profi 
und Profi Classic traktoren möglich.
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steyr sz – der lader für profIs. Dass die kombination von traktor und 

lader eine konstruktionsvorgabe für die steyr ingenieure war, ist schon an dem bei 

allen Profis serienmäßigen hochsichtfenster erkennbar. auch die tatsache, dass der 

lader über die vorhandenen elektronischen Proportionalsteuergeräte betrieben 

werden kann, weist auf diesen Weitblick hin. Der 

kreuzschalthebel für den sZ lader ist ergonomisch in die 

Bedienelemente integriert. alle erforderlichen kupplungen 

sind werkseitig montiert und die hydraulikleitungen auf 

kürzeste Wege ausgelegt, um einen harmonisch weichen 

Betrieb des laders zu gewährleisten.

eIn Ideales gespann. Das exzellente Zusammenspiel der steyr Profi und Profi 

Classic modelle mit dem steyr sZ zeigt sich auch in merkmalen wie Power shuttle 

und Quick turn, die das manövrieren mit dem frontlader extrem erleichtern. ob bei 

arbeiten auf dem hof oder im feld – selbst auf engstem raum ist das ein- und 

ausfahren mit dem sZ lader ein kinderspiel – hebel umlegen, fertig. auch das 

an- und abkuppeln des laders an den traktor könnte kaum einfacher sein. Die 

hydraulikanschlüsse liegen auf einem zentralen und leicht erreichbaren verteiler, 

so dass sich der lader sekundenschnell an- und abbauen lässt.

für alle aUfgaben gerüstet. für den steyr sZ lader ist eine große auswahl 

von löffeln, Greifern und Gabeln verfügbar, die jeden steyr Profi oder Profi Classic 

zu einer flexibel einsetzbaren Universalmaschine macht. mit dem steyr sZ lader ist 

der steyr Profi noch vielseitiger und selbst für härteste aufgaben ideal gerüstet.

1

2

Dachfenster zur besseren sicht auf den lader serienmäßig.

steyr sZ lader – in allen Details perfekt auf die steyr Profi 
und Profi Classic modelle abgestimmt.

1

2
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Ein erhebendes 
Gefühl:

Der Steyr SZ Lader passt perfekt 
zu allen Steyr Profi und Profi 
Classic Modellen

Laderaufnahmen sind direkt ins 
Fahrgestell integriert

Ladersteuerung über elektrische 
Proportionalsteuergeräte für 
höchsten Komfort und optimale 
Produktivität

Auch mit Lader ausgezeichnete 
Sicht aus der Kabine nach vorne

Hochsichtfenster speziell für 
Laderarbeiten

Kreuzschalthebel für die 
Laderbedienung integriert in 
Multicontroller

Optionaler Steuerhebel mit  
2 Schaltern zur Steuerung von  
4 externen Gerätefunktionen  
(z. B. Ballengreifer)

Traktor und Lader konstruktiv 
perfekt aufeinander abgestimmt
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Die traktoren von steyr sind für tausende stunden harter arbeit ausgelegt. Dank der 

einfach durchzuführenden Wartungsvorgänge und der geradlinigen konstruktion 

der Profi und Profi Classic modelle können die wichtigsten Wartungsarbeiten vom 

kunden selbst schnell und effektiv durchgeführt werden.

Die enorm hohe Qualität aller Bauteile von steyr bürgt für niedrige Wartungs- und 

instandhaltungskosten, wofür auch die langen motoröl-Wechselintervalle von  

600 Betriebsstunden sprechen. Und für den fall der fälle steht das große steyr-

händlernetz mit seinen geschulten fachkräften jederzeit hilfsbereit zur seite.

Zuverlässigkeit 
à la Steyr:
Sehr gut zugänglich für 
Wartungszwecke

Lange Motoröl-Wechselintervalle 
(600 Betriebsstunden)

Dichtes und breites 
Kundendienstnetz

Professionelle 
Kundendienstbetreuer

Professionelle 
Finanzierungsberatung

Exzellenter Ersatzteilservice

Schnelle und einfache Reinigung 
von Kühler und Klimaanlage

Einfachste tägliche 
Routine-Checks

Hochleistungsbauteile für einen 
perfekten Start bei jedem Wetter

Motorhaube auch bei angebautem 
Frontgerät hochklappbar

das steyr service-
Konzept hält, was 
man sich von steyr 
Qualität verspricht.

s
e

r
v

iC
e

 U
n

D
 W

a
r

t
U

n
G

www.steyr-traktoren.com



max – der neue premium-service. Wir sind 

immer für sie da, rund um die Uhr, das 

ganze Jahr. Unsere express-lieferung: Weil 

ihre ernte nicht warten kann. Wann immer 

und wo immer sie die sendung brauchen, 

sie werden während der saison mit oberster 

Priorität behandelt. Wählen sie die 

gebührenfreie Hotline 00800 7839 7000, 

und schon nimmt sich maX ihrer sache an.

Der anruf ist gebührenfrei. Bei anruf aus dem mobilfunknetz könnten 

einige europäische netzbetreiber Gebühren berechnen. Bitte erfragen 

sie die tarife vorab bei ihrem anbieter.

Die ständige reinigung durch einen Piclon-filter bewirkt, dass der Ölfilter wirklich nur 
dann gewechselt werden muss, wenn die entsprechende kontrolllampe aufleuchtet.

Der Getriebeölstand ist leicht ablesbar.

Die einteilige motorhaube öffnet mit Gasfederunterstützung in zwei Positionen bei  
45 und 90 Grad – sogar bei montiertem frontanbaugerät.

einfachstes nachfüllen von Diesel- und adBlue-tank.

Prüfen des Ölstandes und nachfüllen ohne Öffnen der motorhaube.

rasche und mühelose reinigung von kühler und klimaanlage.

steyr kundendienst: alle mitarbeiter werden laufend geschult und sind immer auf 
dem letzten stand der technik. Das steyr verkaufsteam steht für fragen zu leistung 
oder zum sicheren Betrieb von steyr Profi oder Profi Classic traktoren jederzeit gerne 
zur verfügung.

Der garantierte ersatzteilservice von steyr führt nicht nur zu einer längeren 
lebensdauer, sondern erhöht auch den Wiederverkaufswert jedes steyr Profi oder 
Profi Classic. Jedes ersatzteil ist über das steyr servicenetz innerhalb von 24 stunden 
verfügbar.

1

2

3

4

5

6

7

8

1 4

5

3

6 87

steyr protect. 
Das erweiterte rundum-sorglospaket speziell 

für steyr Profi und Profi Classic traktoren.

Maßgeschneiderte Finanzierungs-, Leasing- und Mietmodelle von

2

00800 7839 7000
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leistung durch innovation

steyr profI abmessUngen: modellspezifisch

motorleIstUng steyr 6125 profI

1 max. leistung mit Power Plus3) bei 1.950 U/min = 165 Ps

2 max. leistung bei 1.950 U/min = 137 Ps

3 nennleistung mit Power Plus bei 2.200 U/min = 151 Ps

4 nennleistung bei 2.200 U/min = 125 Ps

Drehmomentanstieg 42 %

a max. Drehmoment mit Power Plus bei 1.500 U/min = 682 nm

B max. Drehmoment bei 1.500 U/min = 566 nm

Power Plus steht unter bestimmten voraussetzungen bei transport-, hydraulik- und 

Zapfwellenarbeiten zur verfügung.
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ABMESSUNGEN1) 	 4110	Profi	 6125	Profi		 6140	Profi		
	 ClASSiC	 ClASSiC	 ClASSiC	

4110	Profi		 4120	Profi		 4130	Profi	 6125	Profi	 6140	Profi

	 ecotech	 ecotech	 ecotech	
ecotech	 ecotech	 ecotech	 ecotech	 ecotech

A	Max.	Länge	inkl.	Frontgwichte	und	
Hubarme	hinten	(mm)	

B	Minimale	Breite	(mm)

C	Max.	Höhe	(mm)

D	Höhe	von	Mitte	Hinterachse	/	zu	
Kabine	Oberkante	(Standardkabine,	
gefederte	Kabine,	Niedrigdach,	
gefedertes	Niedrigdach)	(mm)

E	Radstand	Standard	/	gefederte	
Vorderachse	(mm)

f	Spurweite	vorne/hinten	(mm)

G	Max.	Bodenfreiheit	(mm)

4.292	

2.205

2.876

1)	mit	serienmäßiger	Bereifung

4.532	

2.205	

2.920

2.125	/	2.165	/	2.020	/	2.026

1.407-2.108	/	1.430-2.030

2.387	/	2.439 2.627	/	2.679

480 480

4.292	

2.205

2.876

4.532	

2.205	

2.920

2.125	/	2.165	/	2.020	/	2.026

2.387	/	2.439 2.627	/	2.679

1.407-2.108	/	1.430-2.030
480 480



UNSER GRUND. 
UNSER BODEN. 
Unser steyr.

www.steyr-traktoren.com



MoDEll

MoDEll

4110	Profi	
ClASSiC	ecotech	

6125	Profi	
ClASSiC	ecotech

6140	Profi		
ClASSiC	ecotech

4110	Profi	
ecotech

4120	Profi	
ecotech

4130	Profi	
ecotech

GETriEBE	*

HYDrAUliK

		Mo		Tor

Power-2,	2-fach	
Lastschaltgetriebe	mit	

Powershuttle
	

24	Vor-	und	
Rückwärtsgänge

48	Vor-	u.	Rückwärtsgänge	
m.	Kriechganggetriebe

Motornenndrehzahl

[U/min]

590

Max.	Drehmoment
ECE	R120	3)	

mit	Power	Plus	1)	*	

[Nm	@	1.500	U/min]

Max.	Motorleistung	
ECE	R120	3)

@	1.800/1.900	u/min
[kW	(PS)]

Nennleistung
ECE	R120	3)

[kW	(PS)]

89/121

81/110

Max.	Motorleistung	
ECE	R120	3)

Power	Plus	1)	*
[kW	(PS)]

Nennleistung
ECE	R120	3)

Power	Plus	1)	*
[kW	(PS)]

Max.	Hubkraft	
80l/113l	Förderleistung	

[kg]

2)	Mit	serienmäßiger	Bereifung1)	Power	Plus	steht	unter	bestimmten	Voraussetzungen	bei	Transport-,	Hydraulik-	und	Zapfwellenarbeiten	zur	Verfügung.Standard nicht	verfügbar

l

o

6125	Profi	
ecotech

6140	Profi	
ecotech

-

-

105/143
	

96/131

121/165
	

111/151

129/175
	

122/166

105/143
	

96/131

113/154
	

103/140

120/163
	

110/150

121/165
	

111/151

129/175
	

122/166

101/137

92/125

113/154

103/140

89	/	121

81	/	110

98/133

89/121

105/143

96/131

101/137

92/125

113/154

103/140

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

682

726

590

634

676

682

726

4110	Profi	
ClASSiC	ecotech	

6125	Profi	
ClASSiC	ecotech

6140	Profi		
ClASSiC	ecotech

4110	Profi	
ecotech

4120	Profi	
ecotech

4130	Profi	
ecotech

6125	Profi	
ecotech

6140	Profi	
ecotech

Control	EHR
(elektr.	

Hubwerksregelung)	
mit	Schwingungs-

tilgung	
Ride	Control

7.115/7.864

7.115/7.864

7.115/7.864

7.864

7.864

7.864

7.864

7.864

Common	Rail,Power-8,	8-fach	
Lastschaltgetriebe	mit	

Powershuttle

l

o

l 

o

-

-

-

-

-

-

-

-

	
16	Vor-	und	

Rückwärtsgänge

32	Vor-	u.	Rückwärtsgänge
m.	Kriechganggetriebe

o
o

l 

o

o
o

o
o

l 

o

l 

o

l 

o

l 

o

Power-8,	8-fach	
Lastschaltgetriebe	mit	

Powershuttle
	

17	Vor-	u.	16	Rückwärts-
gänge	40	km/h	Economy

17	Vor-	u.	16	Rückwärts-
gänge	50	km/h

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

Max.	Förderleistung

80l/min	mit	Konstantpumpe
80l/min	mit	Druck-/

Mengensteuerung,	Load	Sensing

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

_

_

_

_

_

o

o

o

l

l

l

l

l

Zusatzsteuergeräte
bis	zu	4	frei	konfigurierbar

1	Power	Beyond

Zwischenachssteuergeräte

mechanisch elektrisch

l

l

l

_

_

_

_

_

_

_

_

l

l

l

l

l



HYDrAUliK

ZAPfWEllE

STEYr	SK3	KABiNEBErEifUNG GEWiCHT*		
MiT	KABiNE	UND	AllrAD

		Mo		Tor

Max.	Drehmoment
ECE	R120	3)

[Nm	@	1.500	U/min]

Drehmomentanstieg
Standard/Power	Plus

[%]

4.485	/	4

Kraftstofftank
–	Diesel/AdBlue	

[l]

Elektrohydraulische	Schaltbar	mit	Sanftanlaufsteuerung

Hubraum/
Zylinderanzahl		

[cm3]

Wegzapfwelle

[U/min]

bei	Motordrehzahl

[U/min]

Integriertes	
Fronthubwerk*
max.	Hubkraft

bei	80/113	l/min
Förderleistung

[kg]

Ausführung	mit	Niedrigdach,	
Einstiegsstufen	auf	beiden	Seiten,	
geräumig,	ungehinderter	Zugang,	
Innengeräusch:	73	dB(A),	
luftgefederter	Sitz,	Klimaanlage,	
Innenbeleuchtung,	getönte	
Scheiben,	zu	öffnendes	
Heckfenster,	Scheibenwisch-
/waschanlage,	vordere	und	
hintere	Arbeitsleuchten	am	
Kabinendach,	Bedienfeld	für	die	
Arbeitsleuchten

Einstiegsstufen	auf	beiden	Seiten,	
geräumig,	ungehinderter	Zugang,
Innengeräusch:	71	dB(A),	
luftgefederter	Sitz,	Klimaanlage,	
Innenbeleuchtung,	90°	ausstell-
bare	Windschutzscheibe,	getönte	
Scheiben	zu	öffnendes	
Heckfenster,	Scheibenwisch-/
waschanlage,	vordere	und	hintere	
Arbeitsleuchten	im
Kabinendach,	mittiges	Bedienfeld	
für	die	Arbeitsleuchten,	
Multicontroller	Armlehne	mit	
Multicontroller,	intuitiven	
Bedienfeld	und	Steyr	Kreuz-	
schalthebel*),	Leistungsmonitor
Optional:	Kabinenfederung,	
Teleskoprückblickspiegel,	2/4	
Arbeitsleuchten,	Heckscheiben-
wisch-/waschanlage

Serienmäßige	
Bereifung	*

Vorne

Hinten

Leergewicht	
[kg]/

zulässiges	
Gesamtgewicht	

[kg]

14,9	R24

16,9	R38

14,9	R28	

18,4	R38

14,9	R28	

18,4	R38

14,9	R24	

16,9	R38

14,9	R24	

16,9	R38

4.890/9.000

*)	je	nach	länderspezifischen	gesetzlichen	Vorschriften	und	Spezifikationen3)	ECE	R120	entspricht	ISO	14396	oder	2000/25/EC	oder	EG	97/68

498

566

632

498

549

590

566

632

41/41

42/41

41/37

41/41

41/42

41/41

42/41

41/37

6.728	/	6

6.728	/	6

4.485	/	4

4.485	/	4

4.485	/	4

6.728	/	6

6.728	/	6

175/37

227/37

227/37

175/37

175/37

175/37

227/37

227/37

Zapfwellendrehzahl

[U/min]

540/540E/
1.000

o

o

o

o

o

o

o

o

2.800/3.100

2.800/3.100

2.800/3.100

-/3.100

-/3.100

-/3.100

-/3.100

-/3.100

14,9	R24	

16,9	R38

14,9	R28	

18,4	R38

14,9	R28	

18,4	R38

5.010/9.000

5.020/9.000

4.890/9.000

4.890/9.000

4.890/9.000

5.010/9.000

5.020/9.000

AllrADGETriEBE	UND	lENKUNG

Elektrohydraulische
Allrad	Zuschaltung

mit	Traktionsmanagement

Radeinschlag-
winkel	

[°]

Wenderadius

[m]

55°

4,04	

55°

4,36

55°

4,36	

55°

4,04	

55°

4,04	

55°

4,04	

55°

4,36	

55°

4,36	

4-Ventil	Dieselmotor,	Turbolader	mit	Intercooler	/	Stufe	3B

540/540E/1.000	
oder	

540E/1.000/1.000E

l

_

l

_

_

l

l

l

l

_

_

l

l

_

_

_

Frontzapfwelle	

[U/min]

l

l

l

l

l

l

l

l

1.969/1.546/
1.893

1.969/1.546/1.893	
oder	

1.592/1.893/1.621

l _

l_

l_

_l

_l

l_

l_

l_

Zusatzsteuergeräte
bis	zu	4	frei	konfigurierbar

1	Power	Beyond

Zwischenachssteuergeräte

elektrisch bis	zu	2	mechanisch bis	zu	3	elektrisch

l

l

l

_

_

_

_

_

_

_

_

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l



E in 	Par tne runte rnehmen	von

Mit	Sicherheit	fahren	Sie	am	besten!	Bitte	lesen	Sie	vor	dem	ersten	Einsatz	die	Betriebsanleitung	sorgfältig	durch	und	überzeugen	Sie	sich	von	der	
einwandfreien	 Funktion	 der	 Bedienelemente	 und	 Steuerungen.	 Achten	 Sie	 auch	 auf	 die	 angebrachten	 Hinweisschilder	 und	 nutzen	 Sie	 die	
Sicherheitseinrichtungen	zu	Ihrer	persönlichen	Sicherheit.	Diese	Broschüre	ist	für	die	internationale	Nutzung	bestimmt.
Die	Verfügbarkeit	 einiger	Modelle	und	die	Serien-	und	Sonderausstattungen	können	von	Land	zu	Land	variieren.	Steyr	behält	sich	das	Recht	vor,	
jederzeit	 und	 ohne	 vorherige	 Ankündigung	 Änderungen	 an	 Design	 und	 technischer	 Ausführung	 vorzunehmen,	 ohne	 sich	 in	 irgendeiner	 Weise	 zu	
verpflichten,	diese	auf	bereits	verkaufte	Einheiten	zu	übertragen.

Angaben,	Beschreibungen	und	Bildmaterial	entsprechen	dem	aktuellen	Stand	bei	Drucklegung,	können	aber	ebenfalls	ohne	vorherige	Ankündigung	
geändert	werden.	Abbildungen	können	bestimmte	Länderausführungen,	Sonderausstattungen	sowie	nicht	komplette	Standardausführungen	zeigen.
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