
Kompaktor

Zemljomajstor
Priprema posteljice semena i po najnepovoljnijim zemljištima

smanjeni troškovi obrade oranja

e
 kasnije razbijanje grudava,bolja struktura zemljišta

višenamenska radna mašina, raniji povrat uloženih 
sredstava

Tehnički podaci

LK30 sa krutim ramom, LK45 hidraulično sklopljiv

Dletasti ulošci 45x12 mm u 3 reda sa razmakom od 
150 mm

polunošena kategorija 2

Güttler valjak Ø 450/500 mm

bezstepeno podešavanje dubine rada

LK45 bez transportnih točkova i rude za vuču, 
kačeno frontalno-kategorije 2

dimenzije točkova 11,5/80-153, 10PR

radni 
zahvat

transportna 
širina

potrebna 
vučna snaga

masa

Zemljomajstor LK 30 AS

Zemljomajstor LK 40 AS

3,00 m

4,00 m

3,00 m

4,00 m

90 KS

110 KS

2 135 kg

2 500 kg

„Zavisno od tipa zemljišta stvara sasvim 
dobru posteljicu semena u 1-2 prohoda”

Zemljomajstor LK30 AS sam koristio u obradi letnjeg oranja. Tu sam posejao uljanu repicu. 
Ravnjač zemljomajstora dobro je poravnao neravnine i zatvorio brazde. U 1-2 prohoda 
stvorili mo sasvim dobru posteljicu semena. 

Kiš Laslo, Sekutaš

Najbolje za Vaše zemljište

Pozdravljamo Vas kod Güttlera!

Güttler je, imajući u vidu strukturu zemljišta, već više od 30 godina nalazi na čelu u pogledu inovacija. Ovo 
potvrđuje mnoštvo naših proizvoda i patenata. Kod nas na prvom mestu stojite Vi i Vaša očekivanja u biljnoj 
proizvodnji. Mašine, koje razvijamo, su samo sredstva da bi Vas tokom rada na odgovarajući način pomagali.
Glavni naš cilj je: Postizanje neprekidno visokih prinosa uz maksimalnu ekonomičnost.

Uvek pokušavamo osvrnuti se iza problema da bi rešili uzroke istih. Samo kada shvatimo sa čime se stvarno 
suočavamo, tek onda možemo izraditi odgovarajuće tehničko rešenje, koje je za Vaše zemljište najbolje. Uverite 
se sami kako sve ovo ispunjavamo!
Güttler predstavlja takav kvalitet koji se za kratko vreme isplati.

Razgledajte i naše dole prikazane proizvode.

Valjak za zatvaranje

Front setvospremač

Višenamenski kultivator

Nega travnjaka

Prizmaprofi lni valjak

Simplex

Avant i Duplex

SuperMaxx

GreenMaster

Güttler valjak

manje osetljiv na vlažnost zemljišta
otporan naspram kamenitih terena

više radnih operacija u jednom 
prohodu
manje gaženje zemljišta
aktivna radna mašina umesto pasivnog 
prednjeg tega

veliki površinski učinak
povoljna potrošnja goriva
niski troškovi održavanja

intenzivnija nega travnjaka sa 
usejavanjem i podsticanjem 
bokorenja
čak 10-15% veći prinos ne samo u 
slučaju travnjaka

izvrsna sposobnost drobljenja 
grudava
bolja posteljica semena
intenzivnije podsticanje bokorenja
nedostižno samočišćenje

Poljski kultivator

PrimusPlus
veći površinski učinak bez prevrtanja 
zemljišta
jača konstrukcija rama – nosača
povoljnija struktura zemljišta

D.o.o. Güttler
Hodmezevašarhelj
Marošlelei put 022/35
Poštanski broj 57. H-6801

Telefon: +36 (62) 533 690
Fax: +36 (62) 533 691
E-mail: info@guttler.hu
www.guttler.biz

Dati tehnički podaci i ilustracije se mogu odstupati od stvarnosti. Zadržavamo pravo na izmene i eventualne greške.

Zemljomajstor LK 45 AS 4,50 m 2,52 m 140 KS 3 690 kg



Valjanje za podsticaj bokorenja u cilju većeg prinosa

Pogodan je i za samostalno valjanje, tako nema 
potrebe za posedovanjem posebnog valjka

Jedna od velikih prednosti Güttler-ovog Zemljomajstora jeste što ova mašina sadrži više radnih 
elemenata, tako je pogodna za vršenje raznovrsnih poslova. Mašina je tako konstruisana da se 
ugrađeni Güttler valjak može i samostalno koristiti.

Prizmatičan pro
l Güttler-valjka omogućava da kao rezultat rada ovim valjkom dobijemo 
specialnu strukturu zemljišta. Suština ove strukture zemljišta jeste da na dubini posteljice 
semena se stvori jedan dovoljno zbijen sloj sa očuvanom vlagom 
ne mrvičaste strukture. 
U ovakvoj sredini seme brzo klija zbog dovoljno raspoložive vlage.

Prolećnim valjanjem ozimih strnina Güttler Zemljomajstor proizvodi još veću korist. Korićenje 
Zemljomajstora, kao samostalni valjak, jako se preporučuje za prolećno valjanje ozimih 
strnina jer se postiže čak 15% povećanje prinosa. Valjak u dovoljnoj meri ozleđuje usev, 
odnosno prethdno razbačeno đubrivo unosi u zemljište. Tako je bolje iskorišćenje istog.

Dalja prednost jeste u tome što valjak umnogome učestvuje u mehaničkom uništavanju 
širokolisnih korova.

Ključ savršene obrade oranja : 
usitnjavanje grudava i valjanje

U slučaju osnovne obrade oranjem zemljomajstor Güttler kompaktori pružaju optimalno rešenje 
za obradu oranja i za pripremu posteljice semena.

Obradom oranjem je u velikoj meri skopčan problem stvaranja grudava, razora, slogova. 
Ravnjač Zemljomajstora pomera zemljište po površini čitavom širinom. Na taj način struže 
višak zemljišta sa slogova, popunjava razore. Snažne opružne motičice dalje usitnjavaju 
grudve, ali najintenzivnije razbijanje grudava vrši zadnji Güttler valjak.

Izvanredno samočišćenje

Priprema posteljice semena motičicama 
kultivatora Zemljomajstor, koji povoljno 
utiču na stvaranje humusa
Kod pripreme posteljice semena opružne motičice Zemljomajstora imaju ključnu ulogu. Ove 
motičice kultivatora slegnute, zbijene slojeve zemljišta rastresaju, pobolšavajući strukturu 
zemljišta za odgovarajući smeštaj semena.

Motičice vrše i funkciju mešanja, da bi biljne ostatke po površini izmešali sa zemljištem i 
potpomogli stvaranju humusa. Mešanje zemljišta ima još jednu važnu ulogu. Naime, nanošeno 
sredstvo za zaštitu bilja što pre se unosi u zemljište, aktivna materija će u toliko većoj meri biti 
iskorišćena.

O zatvaranju zemljišta i o obrazovanju potrebno zbijene osnove posteljice semena brine 
ugrađen Güttler valjak.

Prenosivost - transportovanje

U Zemljomajstoru Güttler se ugrađuju zvezde sa dvojakim prečnikom. Zvezde sa različitim 
prečnicima međusobno se mogu ekscentrično pomerati, i time međusobno se neprekidno čiste. 
Kod obrade oranja, na površinu često izlazi zemljište povećane vlažnosti, koje uzrokuje 
ulepljivanje kod različitih valjaka. Međutim, Güttler valjak zbog sposobnosti samočišćenja 
ne ulepljuje se ni onda kada drugi valjci već jeste.

Zemljomajstor kompaktor postoji u dve radne širine. Manji, od 3m sa krutim ramom ima 
identičnu transportnu sirinu od 3m. Veći, od 4,5 m hidraulično je sklopljiv, tako je transportna 
širina 2,4m.

Pojavljivanjem (u perspektivi) Zemljomajstora većeg radnog zahvata (6m) jedna od ključnih 
osobina će biti prenosivost – transportovanje.


